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DIVI-210

Tally
DASCOM

DASCOM'’s DM-Serie bietet Zuverlassigkeit, Prazision und

Leistung bei geringem Platzbedarf fiir POS-Anwendungen.

Das benutzerfreundliche Design des Druckers und eine
externe Stromversorgung sorgen dabei fiir geringen Platz-
bedarf. Der robuste Druckmechanismus ist Garant fiir den
zuverlassigen Betrieb.

Konfigurationen:
e DM-210 Standardmodell

SOLUTIONS FOR

Highlights auf einen Blick:

e Platzsparendes Design

e Finfaches und schnelles Papierhandling
USB/Parallel oder USB/Seriell als Standard
e Unterstitzt ESC/POS Emulation

Der Drucker hietet eine breite Palette von Schnittstellen-
Optionen und ermdglicht so den Einsatz an unterschiedli-

chen Systemen.

Somit ist er sehr gut geeignet fiir den Einsatz in vielen
vertikalen Branchen wie z.B. dem Einzelhandel oder der
Gastronomie und dem Gesundheitswesen.
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®
DASCOM

DM-210

Druckgeschwindigkeit 140 mm/Sek.
Druckkopf 9 Nadel

Auflosung bis zu 160 x 144 dpi
Druckbreite 42 Zeichen/Zeile
Druckkopf Lebensdauer 100 Mio. Zeichen
Speicher 32 kB RAM; 2 MB Flash

Schnittstellen Standard

USB 2.0/Parallel (Bi-direktional) bzw. USB 2.0/Seriell (RS-232),
Cash Drawer

Druckersprache Standard

ESC/POS

Schriftarten

Kompatibel zu Epson® TM-U

Verbrauchsmaterial

Farbband lila fir 3 Mio. Zeichen

Papierzufuhr Standard Endlospapier

Anzahl Kopien 1 Original + 1 Kopie

Papierdicke 0,06 - 0,085 mm fir einlagiges Papier

Papierformat Breite: bis zu 76 mm

Gewicht 1,9 kg

Abmessung 156 x 260 x 130 mm (HxB x T x H)

Gerduschpegel <50 dB(A)

Eingangsspannung 100 - 240V - 50/60 Hz

Temperatur +0° to +40° C; 40% to 95% rel. Luftfeuchtigkeit

MTBF 4.000 Stunden

Drucker Treiber Windows 2000/XP/Vista/7
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